	
	NIVEL DE PELIGROSIDAD
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	TOTAL

	SUPERFICIE
	113,4
	0
	1209,4
	0
	79,9
	1535,1
	715,1
	3653,3

	POBLACIÓN
	830
	0
	11311
	0
	102
	60177
	 0
	72420


Tabla 1. Superficie (has) y población afectadas en Castelló según nivel de peligrosidad. Fuente: PATRICOVA 2015.


	BARRANCO
	CAUSAS DE LA INUNDACIÓN

	
	Desaparición del cauce
	Puntos de ruptura
	Paleocauces

	barranc de la Parreta
	
	
	

	barranc de la Magdalena 
	/
	
	

	barranc de Boira
	/
	
	

	barranc del Migdia
	/
	
	

	barranc de la Figueta
	/
	
	

	barranc del Sol
	/
	
	

	riu Sec de Borriol
	/
	/
	/

	barranc de Fraga
	
	
	/

	barranc de Almassora
	
	
	/

	riu Millars-Rambla de la Viuda
	
	/
	/



Tabla 2. Procesos de inundación de los diferentes barrancos
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Serie
	Formato
	Tipo imagen
	Fecha
	Tamaño Pixel (m)
	Escala
	Color
	EMC
	Fuente

	Vuelo Americano Serie B
	Digital
	Ortofoto
	1956
	0,5
	1:33.000
	B/N
	 
	ICV

	Fotogramas año 1987
	Analógico
	Fotografía aérea
	01/07/1987
	0,23
	1:20.000
	B/N
	 < 1 m
	ICV

	Vuelo 2003 provincia de Castellón
	Digital
	Ortofoto
	01/08/2003
	0,5
	 
	RGB
	 
	ICV

	PNOA 2018, provincias de Castelló y Valencia
	Digital
	Ortofoto
	03/12/2018
	0,25
	 
	RGB - RGBI
	 
	ICV


Tabla 3. Ortofotos y fotografías aéreas utilizadas en el trabajo. EMC: error medio cuadrático. ICV: Institut Cartogràfic Valencià.

	Capa
	Formato
	Tipo
	Fecha
	Escala
	Fuente 

	SIOSE_2015
	Vectorial
	Polígono
	12/01/2015
	1:25.000
	http://www.icv.gva.es/va/

	Catastro
	Vectorial
	Polígono
	20/01/2018
	1:25.000
	http://www.sedecatastro.gob.es/

	Líneas límites municipales España
	Vectorial
	Polígono
	22/03/2019
	1:25.000
	http://www.centrodedescargas.cnig.es/

	Peligrosidad PATRICOVA
	Vectorial
	Polígono
	29/10/2015
	1:25.000
	http://www.icv.gva.es/va/

	Periodo Retorno Peligrosidad SNCZI
	Vectorial
	Polígono
	01/06/2017
	1:25.000
	https://www.miteco.gob.es/es/

	MDT 5m
	Ráster 
	(ASCII) 
	20/12/2009
	 
	http://centrodedescargas.cnig.es/

	Ríos
	 Vectorial
	Línea
	25/10/2017 
	1:25.000
	https://www.mapa.gob.es/es/ 


Tabla 4. Cartografía utilizada. Acrónimos: ICV (Institut Cartogràfic Valencià), CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica), MITECO (Ministerio por la Transición Ecológica), MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

	Nivel de peligrosidad
	Periodo de retorno
	Calado máximo

	1
	Inferior a 25 años
	Superior a 80 cm

	2
	Entre 25 y 100 años
	Superior a 80 cm

	3
	Inferior a 25 años
	Entre 15 y 80 cm

	4
	Entre 25 y 100 años
	Entre 15 y 80 cm

	5
	Entre 100 y 500 años
	Superior a 80 cm

	6
	Entre 100 y 500 años
	Entre 15 y 80 cm

	Geomorfológica (7)
	Zonas con formas y procesos geomorfológicos que señalen la existencia de inundaciones históricas

	
	


Tabla 5. Niveles de peligrosidad según PATRICOVA
	Nivel de peligrosidad
	Características

	PR = 10 años
	Alta probabilidad de inundación

	PR = 50 años
	Inundación frecuente

	PR = 100 años 
	Probabilidad media de inundación u ocasional

	PR = 500 años 
	Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos


Tabla 6. Niveles peligrosidad según SNCZI
	
	Superficie Urbana
	% suelo urbano
	Superficie No Urbana

	1956
	385,2
	3,5
	10492,8

	1987
	1297,0
	12,8
	9488,2

	2003
	2736,6
	25,2
	8141,4

	2018
	3419,2
	31,4
	7458,8


Tabla 7. superficie de suelo urbano en cada año (hectáreas)
	Nivel de peligrosidad
	Periodo de retorno
	Calado máximo
	Hectáreas afectadas

	1
	Inferior a 25 años
	Superior a 80 cm
	113,1

	2
	Entre 25 y 100 años
	Superior a 80 cm
	-

	3
	Inferior a 25 años
	Entre 15 y 80 cm
	1209,4

	4
	Entre 25 y 100 años
	Entre 15 y 80 cm
	-

	5
	Entre 100 y 500 años
	Superior a 80 cm
	79,9

	6
	Entre 100 y 500 años
	Entre 15 y 80 cm
	1534,7

	Geomorfológica (7)
	Zonas con formas y procesos geomorfológicos identificados que señalen la existencia de inundaciones históricas
	704,5

	
	
	

	
	
	
	3641,6


Tabla 8. Superficie total afectada en el término municipal según el tipo de peligrosidad establecida por el PATRICOVA
	PATRICOVA

	Año
	Peligrosidad
	Superficie urbana afectada (ha)
	TOTAL afectada (ha)
	% respecto el total afectado
	% respecto el total del término

	1956
	Peligrosidad 1
	0,7
	226,82
	0,3
	2,1

	
	Peligrosidad 3
	19,7
	
	8,7
	

	
	Peligrosidad 5
	-
	
	-
	

	
	Peligrosidad 6
	173,6
	
	76,5
	

	
	Peligrosidad Geomorfológica
	32,9
	
	14,5
	

	1987
	Peligrosidad 1
	4,9
	619,74
	0,8
	5,7

	
	Peligrosidad 3
	123,3
	
	19,9
	

	
	Peligrosidad 5
	13,9
	
	2,2
	

	
	Peligrosidad 6
	358,2
	
	57,8
	

	
	Peligrosidad Geomorfológica
	119,3
	
	19,2
	

	2003
	Peligrosidad 1
	18,9
	1120,72
	1,7
	10,3

	
	Peligrosidad 3
	199,9
	
	17,8
	

	
	Peligrosidad 5
	40,6
	
	3,6
	

	
	Peligrosidad 6
	655,0
	
	58,4
	

	
	Peligrosidad Geomorfológica
	206,3
	
	18,4
	

	2018
	Peligrosidad 1
	32,0
	1279,78
	2,5
	11,8

	
	Peligrosidad 3
	250,7
	
	19,6
	

	
	Peligrosidad 5
	48,1
	
	3,7
	

	
	Peligrosidad 6
	727,8
	
	56,9
	

	
	Peligrosidad Geomorfológica
	221,2
	
	17,3
	


Tabla 9. Superficie urbana afectada por peligrosidad de inundación según el PATRICOVA (2015)
	Periodo de Retorno
	Hectáreas

	10 años
	400,1

	50 años
	532,3

	100 años
	643,4

	500 años
	987,0

	
	2562,7

	
	


Tabla 10. Superficies totales afectada en el término municipal según el periodo de retorno del SNCZI



	SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS INUNDABLES

	Año
	Periodo de Retorno
	Superficie urbana afectada (ha)
	TOTAL afectada (ha)
	% respecto el total afectado
	% respecto el total del término

	1956
	10 años
	0,0
	0,9
	0,0
	0,0

	
	50 años
	0,1
	
	12,3
	

	
	100 años
	0,1
	
	13,1
	

	
	500 años
	0,7
	
	74,6
	

	1987
	10 años
	6,8
	115,9
	5,9
	1,1

	
	50 años
	14,7
	
	12,6
	

	
	100 años
	18,4
	
	15,9
	

	
	500 años
	76,1
	
	65,6
	

	2003
	10 años
	14,8
	260,5
	5,7
	2,4

	
	50 años
	29,5
	
	11,3
	

	
	100 años
	47,5
	
	18,2
	

	
	500 años
	168,7
	
	64,7
	

	2018
	10 años
	28,4
	367,55
	7,7
	3,4

	
	50 años
	49,8
	
	13,5
	

	
	100 años
	72,2
	
	19,6
	

	
	500 años
	217,2
	
	59,1
	



Tabla 11. Superficie urbana afectada por peligrosidad de inundación de SNCZI
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